










































































































































































































































































































































































































































































































































Abgleichvorscbriit 
fur SABA-Freiburg-Automatic 8 

Abglelchen des AM-Tetles 

a) ca. —4,5 Volt auf Regelspannung (Minus an MeObuchse 
R und Plus an Mefibuchse Y) legen. 

b) Lautsprecher und NF-Spannungsmesser an Ausgangsbuchsen 
anschlieflen. Lautsprecherschalter auf Mittelstellung. 

c) Hohenregler auf Hdhen-Minimum (Linksanschlag). 

d) Drucktaste M drucken. 

e) Drucktaste ,(Automatic aus" drucken. 

f) Generator 460 kHz, 30% ampl. mod. uber 10000 pF an 
das Gitter der Mischrohre ECH 81 legen. 

ZF-Abgleidi 460 kHz 2-Kreis-Filter (hlnter der EBF 89) 

1. Kopplung K 26/28 (Kopplg. zwischen L 26 und L 28) unterkritisch einstellen. 

2. Kreis I und II mit L 26 und L 28 auf Maximum abgleichen. 

3. Erforderlichenfalls 1, und 2. wiederholen. 

4. Kopplung K 26/28 krifisch einsfellen (maximale Ausgangssparmung danach 

s ^ re ^ un ^ soweit unterkritisdi koppeln, bis die Airsaanosspannuna 
um 20% gefallen isL w 

2-Kreis-Filter (hlnter der IF 89) 

1. Kopplung K 19/21 unterkritisch einstellen. 

2. Kreis I und II mit L 19 und L 21 auf Maximum abgleichen 

3. Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen. 

4. Kopplung K 19/21 krifisch einstellen (maximale AusgangsspannungJ danach 

durcn Linksdrehung soweit unterkritisch koppeln f bis die Ausgangsspannung 
um 20% gefallen 1st. ° 

2-Kreis-Filter (hlnter der ECH 81) 

1* Kopplung K 14/15 unterkritisch einstellen. 

2. Kreis I und II mit L 14 und L 15 auf Maximum abaleidien. 

3. Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen. 

4. Kopplung K 14/15 krifisch einstellen (maximale Ausgangsspannung) danach 

durch Rechtsdrehung soweit Oberkritisdi koppeln, bis die Ausganqsspannuna 
um 30% gefallen ist. a 

Abgleich des Steuerfflfers 460 kHz 

g) Automatic einschalten. (Taste ^Automatic aus" auslosen). 

h) Mikroamperemeter mit Nulfpunkt in der Mitte zwischen 
den MeObuchsen M und Y anschliefien. 

i) Gleichspannungs-Voltmeter (Ri ^ 500 kOhm, 30 V-Bereich) 
an Meobuchse P und Y anschlieOen. 

k) Abgleich bei ca. 12 V zwischen P und Y vornehmen. 

1. Kopplungsschraube K 33/35 1st vorabgeglichen und festgeleqt [nicht 

nadistellen I) ** 1 

2. Mit L 33 Primarkreis auf Maximum am Voltmeter P abgleichen. 

3. Sekunddrkreis L 35 auf Nulldurchlauf im geradlinigen Teil der Di$- 
kriminatorkurve am Mikroamperemeter einstellen. 

4. 2. und 3. zur Korrektur wiederholen. 

Bei richtigem Abgleich des Steuerfilters muB der Steuermotor nun 
stillstehen. Verstimmt man den ZF-Generator jetzt um einige kHz 
nach °der muB der Motor entsprediend links bezw. rechts 
laufen. AuBerdem soil bei gleidr groBer Verstimmung nach 4- oder — 
die Spannung an M etwa gleidh sein. (Symmetrie des Steuer- 
Diskriminators). 

ZF-Sperrkreis-Abgleich (460 kHz) 

l) HF-Generator 0ber kOnstliche Antenne (200 pF und 400 Ohm 
in Serie) an Antennenbuchse legen. 

m) Drucktaste L drucken, Ferritantenne auf Anschlag drehen 
(ausschalten). L-Abgleich des ZF-Sperrkreises auf der 
AntennenanschluOplatte: L 2 auf Minimum am Ausgangs- 
vqltmeter abgleichen. 

Oszillator- und Vorkreisabglefdi KM 1 

n) Kontrolle: Bei Zeiger-Rechtsanschlag mu6 der Zeiger auf 
der Skalenendmarke sein, dabei muf3 das Rotorpaket des 
Oszillators bundig im Stator stehen. 

1* ^ drOcken : Generator- und Empfangerabstlmmunq auf 

7,2 MHz bringen. L-Abgleich von Oszillator und Vorkreis: L 8 und 
l 3 auf Maximum abgleichen. 


2. Generator- und Empfangerabstimmung auf 15,1 MHz bringen. C-Ab- 
aleich von Oszillator und Vorkrfl*: C15 und C5 auf Maximum abgleichen. 

3. Erforderlichenfalls 1. und 2. wiederholen. 

o) Ferritantennenschalter auf Stillung Ferritantenne. 

p) Generator mittels eines Ferritstbbes oder einer Spule lose auf die 
Ferritantenne koppeln. 

4. Drucktaste M drucken: Generator- und Empfangerabstimmung auf 
570 kHz bringen. L-Abgleich von Oszillator und Vorkreis s L 10 und 
L 5 ouf Maximum abgleichen. " 

5. Generator- und Empfangerabstimmung auf 1520 kHz bringen. C-Ab- 
gleich von Oszillator und yjorkreis; C 18 und C 7 auf Maximum 
abgleichen. 

6. Erforderlichenfalls 4. und 5, Wiederholen. 

q) Ferritantennenschalter auf Strung ((Auflenantenne" 

r) HF-Generator uber kunstliche A itenne an Antennenbuchse legen. 

7. Generator- und Empfdngerab timrnimg auf 570 kHz bringen. L-Ab¬ 
gleich der Ferritantennen-Ersa^zspule t L 39 auf Maximum abgleichen. 

8. Drucktaste L drucken: Generator- und Empfdngerabstimmung auf 
190 kHz bringen. L-Abgleich von Oszillator und Vorkreis; L ll und 
L 6 auf Maximum abgleichen. 

9. Generator- und Empfangerab. f mniung auf 300 kHz bringen. C-Ab- 
gleich von Oszillator und Vorkrtf : C 20 u. C 9 auf Maximum abgleidten. 

10. Erforderlichenfalls 8. und 9. w dcrholen. 


Fig- 1 


200K 


Abgleichen des FM-Teiles 

a) Drucktaste UK drucken. 

b) Drucktaste „Automatic ai*V' ( Aut die MeObuchsen gosehen ) 
drucken. 

c) Voltmeter mit 10 V Voile* 
schlag (Ri >_ 500 k Ohm) 

BuchsenX-ZY schalten. 

d) Mikroamperemeter mit N | 
punkt in aer Mitte an Buch; 

X — Y und Z gemaO Fig 
onschlieOen. 

e) Generator 10,7 MHz unmody- 
liert, Ausgangskabel abfte- 

schlossen, uber 1000 pF an Punkt (T) (siehe Schema) und 
Masse legen. C 205 so'weit verstiimnen, bis Rausch- 
spannung am Voltmeter X-Y verschwindet. (Empfanger 
dazu auf ca. 92 MHz stellen). 

ZF-Abgleidi 10,7 MHz 2-Kreis-Filter des Ratiodetektors 



Abgleich des Steuerfilters 10,7 MHz 

Reihenfolge wie bei 460 kHz q), h), I). 

AnschluO der Instrumente wie Dei 460 kHz. 

Abgleich bei ca. 30 V an X-Y vornehmen. 

1. Kopplungsschraube K 29/31 ist vorabgeg lichen und festgelegt (nicht nach- 
stellen I) 

2. Mit L 29 Maximum an Voltmeter P einstellen. 

3. Mit L 31 Nulldurchlauf an Voltmeter M einstellen. 

4. 2. und 3. zur Korrektur wiederholen. 

UKW-Abgleldi des UKW-Aufsatzes 

g) UKW-Generator an Dipolbuchsen legen. 

1. UKW-Generator- und Empfangerabstimmung auf 88 MHz einstellen. 
C- Abgleich von Oszillator und Anodenkreis. Erst C 206 dann C 205 auf 
Maximum am Voltmeter abgleichen. 

2. UKW-Generator- wnd Empfangerabstimmung auf 98 MHz einstellen. L-Ab- 

a leich des Oszillators durch Verstellen des Abstimmhebels: L 204 auf 
koximum am Voltmeter abgleichen. L-Abgleich des Anodenkreises durch 
Kernverstellung; t 203 auf Maximum am Voltmeter abgleidien. 

3. UKW-Generator- und Empfangerabstimmung auf 92 MHz einstellen. Ab- 

B leidi des Antennenkreises; L202 auf Maximum am Voltmeter abgleichen. 
KW-Generator- und Empfangerabstimmung auf 93 MHz einstellen. 

5. Anodenspannung der Vorstufe abschalten (Draht von LdtSse 2) auf der 
AnschluBleiste des UKW-Kdstchens abloten. 

6- Eingangsspannung auf ca. 0,5 mV erhdhen. 

7. C 204 zur Neutralisation auf Minimum an X-Y abgleichen. 

8. Anodenspannung der Vorstufe wieder anlSten (Draht an L6tose 2). 

9. Zum genauen Abgleich 1. bis 3. wiederholen. 

Nachabgleich des Steuerfilters 

Bel geringfugiger Verstimmung des Steuerfilters (Skalenzetger 
steht links oder rechts neben dem Sender) kann ohne tedmlsdie 
Hlltsmittel eht Nodiabglelch leicht vorgenommen werden: 

1. Betreffenden Wellenbereldi einschalten. 

1 Mft* Automatic out storken Sender einstellen. 

3. Mittels Schraubenzieher I 35 (fur Kurz - Mlttel - long) oder 
L 31 (fur UKW1 vorsichtlg arehen bis der Skalenzelger 
genau auf Senaer steht und die Leuchtsektoren des magi- 
schen Auges fhre groRte Ausdehnung errelcht habeo. 


1, Entkopplung des Filters durch Linksdirehen von K 23/25. 

2, Primdrkreis, L 23 auf Maximum am j/oltmeter abgleichen, 

3, Sekunddrkreis, L 25 auf Nulldurchlauf im geradlinigen Teil 
der Diskrimjnatorkurve am Mikroamjperemeter einstellen. 

2-Kreis-Filter (hlnter der EF 89) 

1. Kopplung der beiden Kreise K 17/18 unterkritisch einstelten. 

2. Beide Kreise, L 17 und L 18 auf Maximum am Voltmeter 

abgleichen. 

3. Kopplung K 17/18 [etzt kritisch einstellen (Moximum am 
Voltmeter). 

2-Kreis-Filter (hlnter der ECH 81) 

1. Kopplung der beiden Kreise K 12/13 unterkritisch einstellen. 

2. Beide Kreise, L 12 und L 13 auf Maximum am Voltmeter 
abgleichen. 

3. Kopplung K 12/13 jetzt kritisch einstellen (Maximum am 
Voltmeter). 

2-Kreis-Filter im UKW-Aufsatz (vor der ECH 81) 

1. Kopplung der beiden Kreise K 206/20^ unterkritisch einstellen. 

2. Beide Kreise, L 206 und L 207 auf Maximum am Voltmeter 
abgleichen. 

3. Kopplung K 206/207 jetzt kritisch eihstellen (Maximum am 
Voltmeter). 

f) Generator 10,7 MHz jetzt 30 °|o ampl. moduliert. 

2-Kreis-Filter des Ratiodetektors 

1. Kopplung des Filters durch Rechtsdrehen von K 23/25 soweit 
anziehen, bis die NF-Spannung an den Ausgangsbuchsen 
ein Minimum erreicht. Die Spannung an den KlemmenX-Y 
soli dabei 10 Volt betragen. 

2. Nulldurchlauf am Mlkroamperemetei mit Sekundarkreis L 25 
korrigleren und Primdrkreis mit L23lauf Maximum an X-Y 
nachgleichen. 


Abgleichplan fur Freiburg-Automatic 8 








Sdinurlaufbild fur SABA Mwrsburg Automatic 8 und 

SABA Truhe Breisgau Automatic 8 
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D»r Abgleich Alignment Procedure 

bei SABA-Rundfunkempfangem lor SABA Radio Receiveiie 


Allgemelne Hlnwetat 

AbgJelch der SABA-RundfunkempfSnger wird dcdurch 
weeentllch Yeretnfadrt. daft samthche Mefipunkte an eine 
stebenpoltpe MiniBturrGhreivFa«ung fend. 6ai alien 

Empfbngermodelfen salt Serf* W 5 J*t die Anordnung der 
Meftpunkte arr der Fessung die glelche. Es 1st aieo mbgllch, 
eirce Pfufvornchtung ^usenmieiizuBtellen* mlt der ettmtliche 
SABA-Rundfijnkempt&nger des engegebenen Zsltraumes 
schnell und ruverlMsig abgeglichen warden kbnnen. Elna 
seiche Abgleichelruichtuhg *eigt Fig 1, 

Her verwendete Schelter muB cache Stellungen haben, Der 
Abgjelch wird dann be) folgenden Scholtcrstellungen verge- 
nommen; 

Steliwnfl 1 AM-ZF und AM-HF 

Stallung 2 UKW-ZF und UKW-HF [elnBchiiefiiid r i 

Nautralieatlon) 

Stalling 3 Nulldurchlauf dee Retiodetektars 
Stall Ling 4 Maximum das Steuerflftere (Prlm&rkreis) 
Stollung 5 Nulidurchlauf doe SteuerfUtoru (Sokundar-^ 

krais) 

Stallung 6 PrOfung der Symmetne des Steuerflftere 

Das Rahrenvoltmeter soli einen E^ngangswtderstanc 1 von etwa 
2 M haoen. Balm AM-Abglalch wird dia Schwundregelung da* 
durch unwlrksam gemscht, daB man an Maftpunkt R etna nie- 
dorohmige Soonnurgsquelle legt. Durch den klainen Innen- 
wlderstand wird die Rege'apanntjng kur 2 geachioaaen. Die 
ROhren bekommen aine festa Vorepannung von —-1,5 V. 

Durch eine solche Vorrlchtung wird der Abgltlch nituHich >#hr 
erlelchtert. Gegenilber der in den Abglaichvorflchnften der 


Ganaml Information 

Afigmnent work on SABA radio recaiyart is conetdersbiy 
simpllfiad by the fact thet oil maasuremeirit points era brought 
out to a miniature 7-pole tube socket All receiver models 
from the W 5 series onwards have theesj measurement points 
arranged around the tube docket in thj seme sequence, in 
this way enabling a standard test sat-ijp to be constructed 
with which all such SABA receivers can be aligned quickly and 
correctly. Fig, 1 illustrates a typical alignment set-up. 

The switch used must be of the fex-way (typo and permits the 
following alignment facility®*■ 

Switch position 1 AM IF and AM RF 

Switch position 2 VHF/FM IF and VHF/FM RF (including 

neutralising] 

Switch position 3 Ratio detector aero sweep 
Switch petition A AFC transformer i maximum (primary) 
Switch position 5 AFC zero sweep (secondary) 

Switch position 6 Check on AFC ajmimetry 

The VTVM should have an input impedance of approximately 
2 megohme. For ell AM alignment purposes the receiver AVC 
should be rendered Inoperative by feeding In a low-Impedance 
voltage source to teat point R. In this wfry the AVC Is abort* 
circuited by the low source impedance. A fixed bias of -4.5 volts 
Ip then appliec to the lubes. 

A aet-up of this type naturally represjente a considerable 
simplification in alignment procedure, as compared with that" 
given in the alignment instructions of the Receivers themselves 
on the use of standard test equipment ai the time that ls 

M 


Fig.1 
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etnzelnen Gerllte angegebenen Verwsndung von normalen 
Meblnstrumentm apart man die Zeit, die jedesmal ftir das 
Zueammenetellen und das An»cMi«[Jan der instrument© orfor¬ 
der! I ch t*t, 

Zum Abglalch muU famer e(n guter UniversaiprQfaender vorr 
handen seln. Stsht such etn Oeziilograph zur VerfOgung, to 
kenn mart zusitzllch dla ZF-DurchlaAkurve nechprttfen. Das 1st 
a bar !tn allgemetnen nlcht notwendlg. da durch die pr&zise 
Elnwellmoglichk*»t der SABA-Filter Immer die optimal* Qurch- 
laSkurv® vorhanden id, wenn die Koppfungen nach der Ab¬ 
glalch vorachhft singes tel it warden. 

Der UKW-Aufaatz 

Der UKW-Aufsatz wlrd fur die ainzenen Geretetypen in var- 
achiedener Auaftlhrung fiergesteiit. Er enthalt aber grundsatz- 
lich die Hoohfrequenzstufe und die seibstachwlngende Mladv- 
etufe. Be) den grbOeren Geraten warden zwei EC 92 varwen- 
det Die UKW-Aufaetze der ubrlgen Gertta enthaiten jewels 
elrte ECC 85. 

Durch die Anordnung dee geaaimen Hochfrequanzteils in 
elnam abgeechlrmten Bauteil wird eine Stdrstrahlungauntar- 
drtickung enreicht, die alien Anforderungen geniigt. 

Die UKW-Abetimmung 1st Induktlv: Auf einem Gtaaatab be- 
flnden aloh drol versilbeite Schreubkeme. Sle lessen aleh 
zum Abglalch auf dam Glaastab in der Langsrichtung ver* 
Bchleben. Zur Sendereinstellung wire der gesamta Glasstab 
axial bewegt Je tiefer slch der Kern in der Spule beftndet, 
umsa gsringar 1st die InduktiviUit und umeo hbher dadureh 
die Frequenz. 

Da die Kreiaspulen in Kunetstoff elngegossan slnd, iet die 
zeitliche Konatenz auagezeichnet. Es wird deshalb seltsn er- 
forderlich eein, dan L>Abglelch ZU korrlgleren. 

1st doch am Nachabglalch nOtig, to warden zueret die Schreub- 
kerne, die vom Wark durch Nitrolack geaichert sind, gangig 
gemaaht, Zu diesem Zweck nimmt men den Abgleichsteb aus 
dam UKW-Aufaatz hereue. 

Durch Erhitzen der Abglelchkerne auf atwa 50 s C wird der 
Sidierungaiaok welch und men kann ole Kerne hemuseehrau- 
ben. Anachliabend warden die Gewinde mit ,Trl - gerelnlgt. 
Nach Wiederainaetzan das Abgleichstabes Il6t aieh nun dar 
UKW-Aufaatz nsu abglalcher. Seibstverstdndllch riQsaen die 
Kerns zuletzt wleder mit Lack geslchert warden. 

Der L-Abgleich mu6 bei geschiossenem Deckel dee UKW-Auf- 
aatzes arfolgen. Die Abglelchkerne slnd durch Schlltze lm 
Deckel zug&ngUch und kbnnen mit elnam Kunetetoffetab iu- 

stlert warden. 

□a In dar HF-Stufe elne Triode In Kethodeobssisscheltung 
verwendet Wild, muGte auch sine Neutralisation vorgeaehen 
warden. Uhl jade Schwlngnelgung 2 U verhlndem, sollta die 
Neutrelleation nath jedem ROhrenwecheel In der HF-Stgfa 
nachgestellt werden. Da der Neutralisationstrimmer ,hodi‘ 
liegt. 1st zur Einstellung ein AbglelchschlQasel aue Kuneiaioff 
ohne Metslltsile erforderllch, Nur denn let die Neutralisation 

einwftndfrei- 

Genaua Hlnweise Ober die Reihenfoige des Abgleicha fihden 
Sie in den Abglelchanleltungen zu der. elnzelnen Gerdtetypen. 

Dae Tastensggregst 

Die Taatenaggregate unaerer Rundfunkempfanger alnd zwar 
untertchledllch im Aufbau, doch gewthrleisten alie sowohl 
sine gute Empfangeleletung durch hohe Krsiaguten als auch 
elnfachen Service durch Islchte Auswechselbarkalt alter Ein- 
zeiteMe. Die Spulan befinden slch bei den grfiOeren Ger«en 
Jewells f£lr el nan Weil anbercich auf einem beeonderen Spu- 
lentrflger. Auf diesem tind auch die Trimmer und eonatig# 


normally required for the setting up «F the various pieces of 
equipment prior to the actual alignment i» thus eliminated. 

A gnnsrel<-purpote signal generator Is also essential for any 
propoaad alignment work. Should sn oscilloscope also be 
availably the IF bandpass curve can be checked ae well. 
This ts. however, not neceeeery, as the accurate alignment 
that is possible with SABA IF transformers always ensures 
an optimum bandpass curve, provided that the degree of 
coupling has been adjusted in accordance with the alignment 
Instructions. 


VHF/FM Tuner 

The VHF/FM tuner varies in design with different receiver 
models. Basically, however, it contains a RF-stage and a ealf- 
uecl Hating mixer. The larger receiver models have VHF tuners 
with two EC 92 tubes, whereas the tuner in all other receivers 
is fitted with an ECC 85. 

The construction of the complete tuner unit in ore screened 
assembly unit ensures that the oscillator radiation is reduced 
to a level that meeta ell requirements. 

The VHF unit *e permaabiilty-tuned by means of three silver- 
plated acrew-typ« cores situated on e glass rod. For alignment 
purposes they can be moved up and down the length of the 
glass rod. To tuna in to a particular station the whole 
glass rod Is moved axially. The deeper the core ia situated In 
the coll, the lower the Inductance ia and therefore the higher 
the frequency. 

As the signal circuit colls are in moulded plastic, long-term 
drift is extremely low. This makes a realignment of the colls 
vary coidom necessary. 

Should It nevertheless prove essential to realign the coll a, 
the screw-typa cores should Drat be loosened, as these are 
glued in position st the factory by means of nitrocellulose 
laoquer. To loosen the ceres, the alignment rod should first 
be removed from the VHF tuner and then heated to approxi¬ 
mately 50° Centigrade, when the lacquer wilt become soft 
and the cores can be screwed out. These should then be 
cleaned with trlehlorethylene. The alignment rod is then re¬ 
placed and the VHF tuner realigned. The cores must of course 
be secured with lacquer again afterwards. 

Alignment of the coila must be carried out with the VHF-tuner 
cover in place. The alignment corae are accessible through 
silts in this cover and can be aligned with the help of ■ plastic 
trimming tool. 

As the VHF RF stage contains a triode In the grounded cat¬ 
hode mode, neutralization is necessary. This neutralization 
should ba readjusted after every tube replacement in the RF 
stage, in order to prevent any possibility of die stage breaking 
Into oscillation. As neither side of the neutralization trimmer 
la connected directly to earth, a plastic trimming tool and not 
a motel one Is eseenttel for correct neutralization adjustment. 
The alignment inatructlona for the various receiver models 
contain Information on die exact alignment sequence. 


Waverenge Assembly 

Although tha waverenge or “front end" assemblies In our radio 
receivers vary in thair construction, they all guarantee not 
only a high degree of sensitivity by virtue of their high circuit 
“Qa“ but also improved servicing facilities due to the ease 
with which all components can be reached and replaced In 
the larger receivern all the culls for a particular waverenge 
are mounted on a separate sub-assembly atrip, on which the 
trimmers and remaining components ere aleo situated. If 


3 



Sdialtteile anpebracht. Man karm im Bedarfsfa le den geeam 
ten Spulentrager mlt den Korrtaktleisten austauaehen. 

Die Kontekte im Tastenaggregat alnd selbstveratandlich ober- 
flbchon verge tat. Sollt* aich bei aiteren Gertrten Im Laufe der 
Zelt elne Oxydatloneaohicht gebildet haban, 90 wird dlese am 
beaten mftteis elnarGlasbdrSte beseitigt. DieKontakte kdnnen 
anschlie&end nocb mit Wiihierfett geschittzt warden. Von der 
Verwendung dwmischer Mittei zur Reintgung der Kontekte 
mQssen wlr abraien, da aioh leicht Kriachstromwege auf den 
Kontaktleisten bllden. 

DerAbgielch das Tasten aggregates geht aus der Beach re ibvng 
der Jew* (I i gen GerAtatype hervcr, Ea iat derauf zit achten, dafi 
der MW*Bemlch bei eingeechelteter Ferritantenne abgeglicftan 
wird. Die Ankopplung an den MalJsender erfolgt am beaten 
mtt HHfe elner beaonderen Ferritantenne. die duroh den PrOf- 
eeeder gespaiet wird. 

Die Filter 

Der mechiniacha Aufbau 

Eln baaonderer Vorteli der SABA-FlIter let die prSxla* Efn- 
eteUmoglichkeit der Kopplung. Dadurch iet ein sehr genauer 
Abgleich mtigllch ond die ZF»Durch!e3ktirve kann Immer auf 
ihren optimaian Wert eingeatelft werden. Der Aufbdu einea 
SABA'Filtera geht aus Fig. 2 hervor: 

Auf ainem Grundkorper A Bind zwei Spulenechlitten C so an- 
gebracht. dab ate sich mlt Hltfa der Kopplungsechraube D in 
vertikaier Rtchtung bewegen laseen. Der Spuleriachlltten wird 
durch die Fader E nech urrten geditidd, sd dab jeder tote 
Gang vermleden wird. Sowohl der Grundkbrper A ale aucti 
die beiden Spulanschlltten C ha ben Aueaparungen, In weiohe 
die Spulen P eingelegt Bind. Der Abgleich der Spulen erfolgt 
durch die Kemachrauben G. Fur die AM-ZF mlt 400 kHz wer- 


necassary, the complete coil sub-aese^ibly atrip together with 
the key contact Strips can be replaced. 

All contacts in the wavewige assembly have, of course, been 
specially surface-treated. Should neyertbelese an oxidation 
layer form over a longer period of tlrna. it is beet removed 
with a glass brush, after which a contact grease designed 
especially for the purpose should be Applied, Chemical solu¬ 
tions should not be used for contact: cleaning purposes, as 
these can easily lead to leakage current paths forming across 
the contact stripe. 

The procedure for aligning the wavetfange assembly is con¬ 
tained in the alignment instructions fof the individual receiver 
models. Cere should be taken to endure that the MW (BC) 
range is aligned with the ferrite rod antenna switched on. The 
signal generator output voltage is thert beet fed to a separate 
ferrite antenna and coupled into the rebeiver m this way. 


The IF Transformers 
Mechanical Construction 

A spectsl feature of all SABA IF transformers le the ability to 
adjust the degree of coupling extremely accurately, thus al¬ 
ways ensuring exact alignment and optimum adjustment of 
the IF bandpass curve. Fig. 2 shows the construction of a 
SABA IF transformer; 

Two coll runners C are mounted on tpe main assembly A In 
such a way that they can be moved backwards and forwards 
vertically by means uf the coupling screw D. A spring E pre¬ 
vents the coll runner from Jumping up. thus eliminating any 
possibility of backlash. The coils F Art situated in notches 
provided In both the main assembly A arid the two coll run- 
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dsn Fsrrttkems mit 2,3 mm 0 verwendet. Die Ksme for die 
UKW-ZF von 8,75 bzw, 10,7 MHz bestehen sue Karboxyl- 
elaen mit 3 mm 0. Die Kreiefcapazltaten befinden efeh dlrekt 
an den LdtOsen H. Zur Abechirmung dee Filters wtrd eln 
Altunin lumbecher B verwendet, mlt dem dee komplette Filter 
euf dem Chassis festgeadiraubt wlrd. Bel den Stetierflltem 
der Automatic-Gerite und bel verschledpnen Typen such im 
Dlodenfllter elnd Innerhefb dee Abachirmbechers noch zwel 
Ferrltsttbchen angebracht, um mlt SJeherheit sine Abetrahtung 
der AM-ZF zu verhlndern, Das let bei der hohen ZF-Spennung 
wlehtlg. 

Der AbgMdt 

Der Abgleleh der ZF-Flltar bareltet keine Schwierigkeiten. Die 
Positidnsengsben gehen aus den Abglelchvorschriften der 
einzslnen Geratetypon hervor. 

Die Kopplung wind mlt der Kopplungeschraube eingeetelit. 
Da bei erglbt em Drehen Im Uhrzelgersinn sine Veretfidoing 
der Kopplung, eln Drehen entgegen dem Uhrzeigerainn da* 
gegen aina Verrlngarung. Die khtlsche Kopplung erkennt man 
darsn, dad die Anzeigespennung v'n Maximum erreicht. So- 
wohl bei tjberkrittecher els such bal untsrkritischsr Kopplung 
failt die AusgangSspannung ab. Es muii state bei unterkrlti- 
scher Kopplung abgegllchen warden. Die Spannung am RVM 
soli dabel stwa 80 V* von U max. betragan. Warm balde Krelse 
dee Filtara riditlg eingeetelit slnd, so muB balm Anztehen dsr 
Kopplung die Artzelgespannung am ROhrenvoltmeter ca. 20°/» 
anstelgen. 1st dies nlcht der Fall, so war dla Forderung nach 
untarkritischer Kopplung beim Abgleich nicht erfulit. In die* 
sem Fall wlrd die Kopplung durch Urtksdreban der Kopp- 
lungaschraube nochmels verrirtgert und dann der Abgleich 
wlederholt. 

Elne Sondereteilung nlmmt dea SteuerWter dsr Automatic* 
Gerftte eln. Die Kopplung ist hier vent Werk few elngsstsilt 
und braucht normelerwelee niche nachgegfichen zu warden. 
Im Laufe dor Jahre kOnnen ober auch hier kleine Veranderun- 
gan eintreten, die es ratsam erachelnen lessen, cie Kopplung 
zu korrigiersn. Eine luatlerung wle bei dan normalsn ZF- 
Filtam 1st nlcht mdgllcn. Man muB vlelmehr folgendermaBsn 
yorgehen: 

An dan Punkt M der Mel3buch9e wird ein hochohmigea NF- 
R oh ran voltmeter angeschioesen. Der Empfanger wird nun bei 
elngeachalteter Automatic euf etnen krdftlg elnfalienden Sen* 
der eingeetelit (am betten eignet sich naturiich auch in dieeem 
Fell der Prufsender). Draht man nun den Abatimmknopf dea 
Empfangera gegen den fuhlbaren Widerstand n«jh rechts 
oder links, so erBcheint an Punkt M erne Wechselspannung. 
Es Ist dies die Stauerspannung, mit daren Hilfa die Automatic 
die AbBtimrnung dea Empfdngers einstellt. Diese Spannung 
sollte bei VerstImmung des Empfflngers nach belden Seiten 
etwa gletch groft sain. 

Steht kam NF*ROhrenvoltmeter zur VerfQgung, so kann die 
Kopplung auch bei Schaiterstellung € der Abgielcrworrightung 
aingesteilt warden. 

Man veratellt die Abstimmung des Emphingars entgegen dam 
auftratendan Drahmomant bis an M die HOckerspannung er- 
schelnt Durch abwechaelndes Verstelleft dea Abatimmknopfea 
und der Kopptungaacbraube wlrd diese Hdckerapannung auf 
ihren Maximelwert elngestellt Zur Korrtroile der Fiankenaym- 
metrle wird mit dem Abstlmmknopf auf den ontgegengeaet 2 - 
ten Hbcker eingeetelit. Die an M erschelnende Spannung soil 
bei belden Hdckern etwa glelch groB aeln (etwa = 20'/*). 

Durch die Anderung der Kopplung haben slch die Krelse dee 
Steuerfiltera verstimmt. Es ist also ein Neuabgleich erforder- 
lidi. Wenn das Steuerflltsr aehr stark verstimmt war, so muB 
evt|. der Vorgeng nochmals wlederholt warden. Etna derortlg 
atsrke Verstimmung kommt aber im allgemelnen nur dann vor, 
wenn eln bale am Steuerfllter gedreht hat, 


ners C. The actual coil adjustment Is by means of the core 
screws G. Ferrite cores with a dlamattr of 2.3 mm era em¬ 
ployed for the AM IF of 480 kc, whereas the cores used for 
the FM IF of 6.76 Me or 10.7 Me respectively are of ferro- 
carboxyl with a diameter of 3 mm. The capacitors constituting 
the circuit capacities are situated directly on the solder tags 
H. An aluminum can B, by means of which the whole trans¬ 
former ist screwed down onto the chassis, provides the 
screening. The AFC transformer in the “Automatic* receivers 
end the final IF transformer in various receiver models also 
contain two ferrite rode inside the screening can to ensure 
suppression of any AM/iF radiation. This measure le important 
on account of the high IF voltages present. 

Alignment 

No difficulty should be experienced with the IF transformer 

d 

alignment. The circuit diagram component numbers can be 
deduced from the alignment instructions of the receiver model 
In question. 

The degree of coupling Is adjusted with the coupling screw. 
Turning this clockwise increases the coupling and anticlock¬ 
wise decreases it When the output voltage reaches its maxi¬ 
mum, the point of critical counting has; been reached, A re¬ 
duction in the output voltage Is a sign either of over-coupling 
or of under-coupling. Alignment must always be carded out 
with the transformers under-coupled, the voltage shown on 
the VTVM equalling approximately 80% of its maximum value. 
With both primary and secondary of the transformer correctly 
aligned, advancing the coupling should cause the voltage an 
the VTVM to increase by about 20%, If this is not so, then the 
transformer was not under-coupled for the alignment in this 
case die degree oF coupling should be decreased further by 
turning the coupling screw to the left and the alignment proce¬ 
dure again carried through. 

The AFC transformer In the "Automatic" receivers requires 
separate attention. The degree of coupling in this transformer 
is adjusted at the factory and does not normally nesd realign¬ 
ment. Over the years, however, small electrical circuit changes 
may occur, necessitating a correction of the degree of coup¬ 
ling. A realignment «e of the customary IF transformers Is not 
possible here; instead, the following instructions must be ad¬ 
hered to; 

An AF VTVM with a high input impedance Is connected to 
point M of the teat socket. The AFC is switched on and the 
receiver tuned to a strong signal (the signal generator Is of 
course beat suited for thia). If the tuning knob on the receiver 
Is now turned to the left or right until a definite resistance is 
felt, an alternating voltage will appear at point M. This Is tha 
AFC voltage used to correct the receiver detuning. It ahould 
have approximately the same amplitude with the receiver de¬ 
tuned on both sides of the Input signal.; 

If no AF-VTVM Is available, the degree of coupling can be 
adjusted with the allgninfint set-up switched to position 5. 

The receiver 19 detuned until resistance to the tuning knob 
Is Felt and the peak 3-curve voltage Is then read off et point 
M. This voltage is brought to a maximum by alternately rocking 
the tuning knob and adjusting the coupling screw. To check 
whether both sides of the S-curve are! symmetrical, the re¬ 
ceiver la tuned onto the opposite 3-curve peak. The voltages 
at M should be within approximately ± 20% of each other for 
both peaks. 

Tha alteration in die coupling also results in the primary and 
secondary of the AFC transformer being detuned, necessitat¬ 
ing a realignment. If the AFC transformer is badly detuned, it 
may be necessary to repeat the procedure. Such misalign¬ 
ment la normally only possible If someone with no technical 
knowledge has seriously detuned the AFC transformer. 
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